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OZNÁMENIE PODĽA 

NARIADENIA RADY (ES) č. 2679/98 

 
o fungovaní vnútorného trhu vo vzťahu k voľnému pohybu tovaru medzi 

členskými štátmi 
 

Miesto, dátum a čas 
oznámenia: 

Zvolen, 16.10.2026, 11:00 

určené pre:  Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo 
SR (ÚNMS SR) 
Odbor skúšobníctva a európskych záležitostí 
Kontaktné miesto SR pre nariadenie (ES) č. 
2679/98 
Štefanovičova 3 
P.O.BOX 76 
810 05 Bratislava 
 

 tel.: 02/20 907 283 
infonot@normoff.gov.sk 

Oznamujúci subjekt: 
 
 

Okresný úrad Zvolen, odbor cestnej dopravy 
a pozemných komunikácií, 
Študentská 2084/12, 
961 08 Zvolen 
t.č: 0961 632 953 
 

Dôvod oznámenia: Oprava povrchu vozovky cesty III/2460 (Strážska 
cesta) v rámci stavby s názvom „Rekonštrukcia ciest 
III. triedy (oprava krytu vozovky a súvisiace práce) v 
pôsobnosti BBSK – vybrané úseky v okresoch Detva, 
Poltár, Rimavská Sobota, Veľký Krtíš, Banská 
Štiavnica, Zvolen, Žarnovica a Žiar nad Hronom“ 
 

Miesto uzávierky: Cesta III/2460 (Strážska cesta) v úseku cca 0,395 – 
0,817 ckm v smere staničenia s umiestnením v 
intraviláne mesta Zvolen, v k.ú. Zvolen, okres Zvolen.   
 
 

Druh uzávierky: 
 

ČIASTOČNÁ UZÁVIERKA  
 

Termín uzávierky: 

   
 
Dĺžka uzávierky: 
 

Od 12.10.2026 do 15.11.2026. 
V dňoch pracovného voľna a cez nedele BUDE 
uzávierka cesty prerušená. 
 
cca 50 m  
v rámci vyznačeného prac. miesta 
 
(text pokračuje na nasledujúcej strane) 
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Popis presmerovania 
dopravy: 

Cestná premávka v obci bude počas čiastočnej 
uzávierky cesty III/2460 v rekonštruovanom úseku 
komunikácie v oboch smeroch jazdy aj naďalej 
zachovaná, pričom v dôsledku pracovného miesta 
umiestneného  na vozovke cesty bude usmernená 
dočasným dopravným značením a dopravnými 
zariadeniami do vedľajšieho voľného jazdného 
pruhu, so zachovaním prejazdnej šírky vozovky min. 
2,75 m, bez obmedzenia rýchlosti prejazdu v úseku 
pracovného miesta, pričom bude počas stavebných 
prác v denných hodinách z obidvoch smerov jazdy 
riadená regulovčíkmi. 
 
 
 

 


